
SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE OTTICHE
Sorgente luminosa
Ottica
Colore
Certificazioni UNI EN 12352
Durata gruppo ottico
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione
Consumo
Frequenza di lampeggio
Duty cycle lampeggio
Attivazione
Modalità di funzionamento
Connessione
Classe di isolamento
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni
Pneumatici
Vano porta batterie
Vano scoperto
Peso totale
Materiale proiettori
Materiale tabella
Materiale carrello
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L9H-L9M
> 50'000 ore

45 lamp./min

Monofacciale
Ambra

12/24 Vdc

Connettore 13 poli maschio installato sul carrello

88 W (Giorno); 27 W (Notte)

Lampeggio alternato (3 Vs 2)
Pulsante ON/OFF

3 Basic 304 x 50% + 2 Basic 304 x 10%
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5 Basic 304

635 litri

Classe III

2350 x 2300 x 3700 mm (Chiuso); 2350 x 3990 x 3700 mm (Aperto)

170 litri
145 R13 80 75T

Policarbonato (Lente); PA6 (Corpo)

Acciaio (Telaio portante ); Goma (Pneumatici)

690 Kg

Alluminio 25/10 con pellicola rinfrangente Cl. II.

Carrello fig. 400

Descrizione
Carrello fig.400 a sollevamento manuale.
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Chiusa

Aperta
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